
Stato di conservazione
dispositivi e interrutori

elettrici

Latitudine N
(XX,XXXXXX°)

Longitudine E
(XX,XXXXXX°) Riferimento foto QE Note

Stato di conservazione
dispositivi e interrutori
elettrici: va riportato lo stato di
conservazione del quadro elettrico
inteso come gli apparati elettrici.
Casi previsti: Buono , Da
sostituire , Da mettere a norma ,
Da manutenere .

Latitudine N
(XX,XXXXXX°): va
riportata la coordinata
della Latitudine Nord
in formato decimale
con sei cifre dopo la
virgola. Es.:
42,347874.

Longitudine E
(XX,XXXXXX°): va
riportata la coordinata
della Longitudine Est
in formato decimale
con sei cifre dopo la
virgola. Es.:
14,163578.

Riferimento foto QE: va riportato il
nome assegnato al file (inserito in
una cartella dedicata a parte e
contenente le foto di tutti i quadri
elettrici di pubblica illuminazione del
Comune oggetto dell'audit) relativo
quadro elettrico in oggetto. Es.: Foto
QE 1, Foto QE 2, QE_1, QE_2, ecc.

Note: qui va riportato in modo sintetico: quanto non
rientra nelle casistiche previste nelle colonne precedenti,
situazioni particolari, note di segnalazione e quanto
ritenuto opportuno.

Buono

Da sostituire

Da mettere a norma

Da manutenere


